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Legende zum Lichtplan ,, Alle 4 Minuten “ - Headfeedhands:

mj PC 1kw (kann gruppenweise auch durch Fresel ersetzt werden)

PC 2kw (kann gruppenweise auch durch Fresel ersetzt werden)

[ Par64 1kw

) Profilscheinwerfer ca.1kw 15-30° und 25-50° ( 2 davon mit Gobohalterung )

D Assymtrische Fluter 1kw

| ¢ Hazer

~vrvrvrv Backdrop schwarz (in der Mitte geteilt, von Hand aufziehbar zu beiden Seiten)

Von Kompanie mitgebracht:

1 8 Leuchtstoffrohren Feuchtraum Schuko/230V mit Drahtseilen

O 2 Rotlichtsignal-Drehlampen

Stroboskop (steht in Photoautomat)

O Klemmspot (hangt in Photoautomat)

[:] Lautsprecher-Atrappe

Metallstandmulleimer mit Mall (B1 durch Behandlung mit Flammentin)
Hier endet die Schlauchverlangerung der Nebelmaschine.

| Nebelmaschine mit Schlauchverlangerung
(soll wegen der Lautstarke mdglichst weit weg vom Publikum aufgestellt werden)

Photoautomat mit Leuchtstoffrohre 230V
( wird wahrend der Vorstellung von Position1 zu Position2 bewegt )




Typ der Leuchtstofflampen "Alle 4 Minuten" - Headfeedhands:

Die Feuchtraumleuchte Omega inkl. Abdeckung ist mit einem verlustarmen Vorschaltgerat
ausgestattet. Sie ist Staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser (Dise) aus
beliebigem Winkel. Ein Leuchtmittel mit 36 Watt ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

Material: Kunststoff
Leuchtmittel Technologie: Leuchtstoffréhre T8
Anzahl Lichtquellen: 1

Fassung: G13

Maximale Wattage: 36,0 W

IP Schutzart: IP65

Mit Bewegungsmelder: Nein

Mit Schalter: Nein

Mit Stecker: Nein

Malle und Gewicht (netto)

Gewicht: 2,77 kg
Hohe: 126,5 cm
Breite: 10,6 cm
Tiefe: 10,0 cm

Aufhangung erfolgt mit Drahtseilen
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